
  

 

 

HD M
• Diminui a fricção entre peças até 90%, alargando a vida útil de
de lubrificação. 
• Diminui o excesso de consumo, temperatura, ruído e 
• Grande poder de detergência protegendo contra a corrosão.
• Limpa grupos hidráulicos, circuitos de lubrificação centralizados e
aranha. 
• Embalagens: 200cc., 1000cc.
Ficha Técnica 

Tratamento antifricção e limpeza para 
valvulinas e massas.
 

Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas e parafínicos náfticos
 

ASPECTO Líquido verde amarelado.
COR N/NPA 8 vermelho extra escuro (INTA 150212 
ODOR Forte 
DENSIDADE 
PONTO DE INFLAMAÇÃO E COMBUSTÃO 
RESIDUO CONRADSON 
SOLUBILIDADE 

 

Compressores, Sistemas Hidráulicos, Cabessais, Cabessais altas rotações, centrais de 
lubrificação, Redutoras, Multiplicadoras,
aplicações, Casquilhos de Bronze, guias, etc.
 

Diminui a fricção entre peças até 90%, alargando a
excesso de consumo, temperatura, ruído e
(deslizamento a sacudidas produzido por baixa a velocidade e altas cargas).
Limpa grupos hidráulicos sem tirar o óleo: Ao desprender
circuito, são arrastadas para 
Limpa circuitos de lubrificação centralizados, patas de aranha. Evita desgaste de casquilhos 
hidrostáticos em rectificador e rectificadoras
sedimentação de pó nas guias e circuitos de lubrificação
 

Compatível com todos os tipos de óleos de corte e hidráulicos. Consultar em sistemas que 
tenham discos cerâmicos. (Transmissões,
cerâmicos). 
 

Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em local 
fresco e seco. 
DOSAGEM / % DO VOLUME TOTAL DO OLEO.
Entre 3 a 5% Sistemas hidráulicos.
5% Compressores, Conversores, Caixas de velocidades, Redutoras, Multiplicadoras, 
Cabessais, lubrificação de guias, Grupos diferenciais.
 

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
PROVOCAR O VÓMITO, não ingerir leite, e 
Lavar com água durante 15 minutos.

 Ficha   Técnica

 

HD M áquina Ferramenta e Hidráulicos
Diminui a fricção entre peças até 90%, alargando a vida útil de

 
Diminui o excesso de consumo, temperatura, ruído e vibrações.
Grande poder de detergência protegendo contra a corrosão. 
Limpa grupos hidráulicos, circuitos de lubrificação centralizados e

Embalagens: 200cc., 1000cc. 
 

DESCRIÇÃO 
Tratamento antifricção e limpeza para mecanismos banhados com óleo, 
valvulinas e massas. 

NATUREZA 
Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas e parafínicos náfticos

DADOS FISICOS E TÉCNICOS 
Líquido verde amarelado. 

N/NPA 8 vermelho extra escuro (INTA 150212 - 9’98). 
 

DENSIDADE 0’876 Gr. /Cm/3 a 15°C. (ASTMD 1481-57T). 
PONTO DE INFLAMAÇÃO E COMBUSTÃO 478°C. / 734°C (INTA 150835
RESIDUO CONRADSON 0,003 Gr. / % (AFNOR T.60-116) 
SOLUBILIDADE Totalmente solúvel em óleos e massas. 

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 
as Hidráulicos, Cabessais, Cabessais altas rotações, centrais de 

lubrificação, Redutoras, Multiplicadoras, Engrenagens e rolamentos em todas suas 
aplicações, Casquilhos de Bronze, guias, etc. 

PROPRIEDADES 
Diminui a fricção entre peças até 90%, alargando a vida útil da sua máquina. Diminui o 
excesso de consumo, temperatura, ruído e vibrações. Reduz em 84% o STICK
(deslizamento a sacudidas produzido por baixa a velocidade e altas cargas).
Limpa grupos hidráulicos sem tirar o óleo: Ao desprender-se as partículas de desgaste do 

 o filtro. Quando substituímos e limpamos o filtro 
Limpa circuitos de lubrificação centralizados, patas de aranha. Evita desgaste de casquilhos 
hidrostáticos em rectificador e rectificadoras sem centros. Mantém as guias limpas. Evita a 
sedimentação de pó nas guias e circuitos de lubrificação 

COMPATIBILIDADE 
Compatível com todos os tipos de óleos de corte e hidráulicos. Consultar em sistemas que 
tenham discos cerâmicos. (Transmissões, travões, embraiagens, diferenciais autoblocantes 

NORMAS DO USO 
Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em local 

/ % DO VOLUME TOTAL DO OLEO. 
Entre 3 a 5% Sistemas hidráulicos. 

Conversores, Caixas de velocidades, Redutoras, Multiplicadoras, 
Cabessais, lubrificação de guias, Grupos diferenciais. 

PRECAUÇÕES 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
PROVOCAR O VÓMITO, não ingerir leite, e dirigir-se ao posto médico mais próximo. OLHOS: 
Lavar com água durante 15 minutos. 

Ficha   Técnica 
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áquina Ferramenta e Hidráulicos 
Diminui a fricção entre peças até 90%, alargando a vida útil de mecanismos 

vibrações. 

Limpa grupos hidráulicos, circuitos de lubrificação centralizados e patas de 

mecanismos banhados com óleo, 

Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas e parafínicos náfticos 

 

 
478°C. / 734°C (INTA 150835 

 

as Hidráulicos, Cabessais, Cabessais altas rotações, centrais de 
Engrenagens e rolamentos em todas suas 

vida útil da sua máquina. Diminui o 
Reduz em 84% o STICK-SLIP 

(deslizamento a sacudidas produzido por baixa a velocidade e altas cargas). 
rtículas de desgaste do 

tituímos e limpamos o filtro eliminamo-las. 
Limpa circuitos de lubrificação centralizados, patas de aranha. Evita desgaste de casquilhos 

Mantém as guias limpas. Evita a 

Compatível com todos os tipos de óleos de corte e hidráulicos. Consultar em sistemas que 
embraiagens, diferenciais autoblocantes 

Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em local 

Conversores, Caixas de velocidades, Redutoras, Multiplicadoras, 

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
ao posto médico mais próximo. OLHOS: 


