
Os dados acima correspondem a uma produção normal e não constituem especificações. As informações constantes 
no presente documento são fornecidas a título gracioso e baseadas nos dados técnicos que a IKV TRIBOLOGIE 
considera como fiáveis. É destinado a ser utilizado por pessoas que tenham as competências técnicas a seu próprio 
critério e risco. Porque as condições de utilização estão fora do nosso controle, nós não damos nenhuma garantia, 
expressa ou implícita e declinamos toda a responsabilidade relativamente à utilização destas informações. Nada aqui 
deve ser considerado como uma licença de exploração ou uma recomendação destinada a prejudicar os utilizadores.  
 

Ficha técnica 

  
IKV-TRIBOSTAR® EBK 22  

Massa de alta velocidade 
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DESCRIÇÃO  
 
Trata-se de uma massa lubrificante à base de óleos sintéticos de baixa viscosidade dinâmica 
grande estabilidade às altas velocidades.  
 
IKV-TRIBOSTAR EBK 22 apresenta uma vasta gama de temperaturas de utilização e dispõe de 
uma excelente resistência a diversas soluções aquosas. Esta massa contém aditivos anti-
oxidantes, anti-desgaste e inibidores de corrosão.   
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO  
 
As propriedades da massa IKV-TRIBOSTAR EBK 22 tornam-na uma massa lubrificante de alta 
performance e de longa duração para a lubrificação de rolamentos ou guias de deslizamento 
expostos ao frio ou a muito altas rotações, e devem evitar falhas de rotação (motores elétricos, 
eixos de máquinas-ferramentas, caixas de engrenagens, mecânica aeronáutica, espacial ou de 
precisão).  
É especialmente recomendada quando haja riscos de contaminação com água, de líquidos de 
corte ou na presença de condensação.  

 
PROPRIEDADES  
 
 

CARACTERISTICAS VALORES  UNID.  METODOS 
ENSAIO 

Natureza do óleo base Bi-Ester    

Viscosidade óleo base a 40°C 22 cSt NF T 60-100 

Natureza do espessante  Ba Complexo   

Grau NLGI 2   

Penetração normal  265/295 0,1 mm NF T 60-132 

Ponto de gota  200 °C NF T 60-102 

Massa volumétrica a 20ºC 0,95 g/cm3 NF T 60-101 

Temperatura serviço  -40 / 150 °C  

Factor rotação por rolamento   1000000 mm.tr/mn  
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